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CIM 200

150 (330)

450 - 1400

60 - 90 (870 - 1305)

170 (2465)

200 (2900)

15 - 40 (3.9 - 10.6)

20 (290)

8 (11)

45 (1.77)

1.5 - 3.0 (3300 - 6600)

114

CIM 300

205 (450)

500 - 1350

70 - 120 (1015 - 1740)

170 (2465)

200 (2900)

25 - 50 (6.6 - 13.2)

20 (290)

10 (13.4)

53 (2.09)

2.0 - 4.0 (4400 - 8818)

115

CIM 500

420 (930)

400 - 950

90 - 140 (1305 - 2030)

140 (2320)

190 (2755)

45 - 85 (11.9 - 22.5)

15 (220)

21 (28)

75 (2.95)

6.0 - 9.0 (13200 - 19800)

122

CIM 400

340 (750)

450 – 950

90 - 140 (1305 - 2030)

140 (2320)

190 (2755)

35 - 70 (9.2 - 18.5)

15 (220)

15 (20)

68 (2.68)

4.0 - 7.0 (8800 - 15400)

120

CIM 1000

920 (2030)

450 - 750

130 - 160 (1885 - 2320)

220 (3190)

240 (3480)

80 - 110 (21.1 - 29.1)

10 (145)

29 (39)

100 (3.94)

11 - 16 (24300 - 35300)

125

CIM 1300

1200 (2650)

350 - 650

750 - 1000

135 - 170 (1960 - 2465)

190 (2755)

220 (3190)

85 - 120 (22.5 - 31.7)

10 (145)

34 (46)

120 (4.72)

13 - 20 (28700 - 44100)

121

CIM 1700

1670 (3680)

350 - 550

750 - 1050

145 - 180 (2105 - 2610)

200 (2900)

250 (3625)

115 - 155 (30.4 - 40.9)

10 (145)

45 (60)

135 (5.31)

18 - 25 (39700 - 55100)

127

CIM 2400

2320 (5110)

400 - 700

160 - 180 (2320 - 2610)

230 (3335)

250 (3625)

150 - 200 (39.6 - 52.8)

10 (145)

60 (80)

150 (5.91)

27 - 40 (59500 - 88200)

118

Peso operativo  Kg (lb)

Frequenza colpi  bpm

Pressione di esercizio  bar (psi)

Pressione minima  bar (psi)

Pressione massima  bar (psi)

Portata richiesta I/min (gal/min)

Contropressione massima  bar (psi)

Potenza in ingresso  kw (hp)

Diametro utensile  mm (in)

Peso macchina base  ton (lb)

Rumorosità (2000/14/EC)  dB (A)

1. Ammortizzatore

aumentare la vite del martello.

2. Camera con azoto
Fornisce potenza in qualsiasi applicazione.

3. Canale di lubrificazione

1700).

4. Selettore corsa pistone
Regolatore della corsa del pistone (CIM 1300 

e CIM 1700).

5. Carcassa robusta e resistente
Fabbricato in Finlandia con una tecnologia 

all’avanguardia.

6. Pistone
Pistone con un ampio diametro per 

7. Entrata aria
L’uso di aria compressa quando necessario 

in ambienti aggressivi.

8. Carcassa con rinforzo inferiore
Per evitare usura prematura.

9. Punta / Utensile
Punta massiccia che congiuntamente ad 

un’elevata potenza idraulica garantiscono 

una perfetta frammentazione del materiale.
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